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SS-AM(C5-1M83CM AMORTIGUADOR CON CUERDA DE NYLON
Dun & Bradstreet D-U-N-5®: 812137685

ANSI/ASSE Z359.13.2014 FUNCION

ANSI Z359.12 Dispositivo de conexién con amortiguador de impacto incluido; disenado para
reducir de manera certera la fuerza de caida.

CARACTERISTICAS

» Longitud: 74" (1.8 m).

» Gran resistencia a tension, (promedio de caida 900 Ibs).

» Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para
evitar la oxidacion.

» Ganchos con certificacion ANSI Z359.12 con 3,600Ib con resistencia en la
compuerta.

» Gran resistencia a tension, (promedio de caida 900 Ibs).

» Mayor seguridad.

» ANSI/ASSE 7359.13.2014

VENTAJAS

Con dos ganchos standard de acero con
doble seguro.

Guadacabos de plastico para evitar el
desgaste.

Amortiguador de impacto recubierto con funda
protectora. Abertura de amortiguador: 1.07m

Fabricado en cuerda de 12 mm de kernmantle,
semiestatica de poliamida altamente resistente
a la abrasion.

Recubrimiento plastico translicido que
evita el desgaste de las costuras y permite la
facil inspeccion.

PESO MAXIMO
130-310Ib (59-140kg)
Incluidas herramientas.

: EMPAQUE
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» Mdltiplo de venta: Por pieza. 2,272 kg (5,0001b). MEXICO
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